STEINBACHER

Dammt besser. Denkt weiter.

STEINBACHER VERLEGUNGSHINWEISE

steinodur® PUR-035-PVC

Isolierschale aufklappen

und umdas zu
ddémmende

Rohrlegen.

WINKEL BZW. T-STUCKE:

%]

Bei Winkel mit 90° die Schale imWinkelvon 45° wie folgt
beschrieben durchschneiden— dabei daraufachten, dass die
Léingsnaht oben liegt.

In der Mitte der Schale zweiparallele Markierungen anbringen,
deren Abstand zueinander dem Maf3 des AuBendurchmessers
der Démmungentspricht und diagonal von A nach B die
Rohrschale durchschneiden.

Die Léingsfuge zusammen-
driicken, Schutzstreifen der
Verschlussautomatik abziehen

Auf frockene, staub-
und fettfreie Klebestellen
A achten.

und Klebeband gutandriicken.

Einen Teil drehen und die beiden
Einzelteile auf dem Rohr aufbringen.

Die Léingsnaht mittels der selbst
klebenden Uberlappung und die

StoBndhte mitpassendem
Klebeband

verschlieBen.

.Zur Minimierung des Warme-
verlustes sollte beiwaage-
rechter Montage die Langs-
naht so ausgerichtet werden,
dass sich diese untenam

Rohr (6.00 Uhr) befindet.*
SchalenQuerstéfe zusétzlich

Bei Winkel mit 45° die Schale in der Mitte im Winkelvon 22,5°
wie folgt durchschneiden -dabei darauf achten, dass die Léingsnaht
oben liegt.

In der Mitte der Schale zweiparallele Markierungen anbringen,
deren Abstand zueinander demMaf des Radius der Démmung

entspricht und diagonal von A nach B dieRohrschale
durchschneiden.

rtlinossendem ebesed Die StoBnéhte anschlieBend ebenso mitpassendem Klebeband
siehern. verschlieBen.
Fiir 90° Winkel gibtes fertige
Die Uberlappung der Langs- Universalbdgen.
”O‘.h' ist mit Nieten zu sichern Diese einfach montieren und die
(mind.5 Stk/lfm). Hdhte mitdem farblich passenden
e
1 beband verschlieBen.
Der Abschlussdes Rohr- — —
halenendes miteiner End- = =
:o:;EZ;eZZ::n:::Li:e Bei T-Stiicken mit 90° die Rohrschaleder abgehendenleitungvon
f 57 ™N{as° der Mittellinien ausgehend mitzwei45° Schnitten spitz
saubere Opik. “ﬁjﬂ:ﬁ zuschneiden. 9 P
: Di.e E'Tfiménsc\i;jr'rel? ‘l’éerien _ : | AnschlieBend aus der Mitte der Rohrschale der Hauptleitung einen
:;H' ; elnelsb E;e g ra ;es == PoN El  Keilvon 90° ausschneiden. Die Breite des herausgeschnittenen
q elr{e;]nes:](T Ff : n' sau o7 Teiles sollte dem AuBBendurchmesserder Rohrschale entsprechen.
ler Rohrschale fixiert. S

* Zugspannungen, infolge Eigengewichtder Schale, werden so auf die Klebestellen verhindert. Zugspannungensind generell zu verhindern!

EXPERTENTIPPS

8 andavernde Sonneneinstrahlung bei folienbeschichtefen Schalen unbedingt

vermeiden

W beileitungen mittiefen Mediumtemperaturen, Rohrschale zusétzlich mit absolut

dampfdichtem AuBenmantel versehen
B dlle Oberfléichen misssentrocken, staub- undfetifrei sein

B inder kalten Jahreszeit Schalenvor Verarbeitung im Warmenlagern

(Vermeidung von Oberfléchenkondensat)

B immermit Rohrbdgen und TStiicken beginnen

B St5Be immermitfarblich passendemKlebeband fugendichtverkleben
(PUR = Klebeband isogenograu)

B die Verarbeitungstemperatur der selbstklebenden Schalen und der
dazugehérigenKlebebander liegt bei +10°C bis +35°C

B steinonorm®Rohrschalen sind nicht fiir die Anwendungim Freien geeignet

B Klebebénderimmer iberlappend verkleben!

Verlegerichtlinie, Montagevideo,
Produktioninformationen und
vieles mehr auch digital abrufbar.
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